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Opis urbanisticne zasnove v odnosu do Sirsega prosfora

Urbanisti¢na zasnova novega vrted izhaja iz konteksta obstojecega prostora.

Predvidena nevegradnja se nahaja na severnem robu naseljg, kier se obstojeta pezidava meSanega javne -
stanovanjskega pregrama pralije v zeleno zaledje nepozidane krajine.

Glede na predvideni program objekta ter njegovo specifieno lego, smo z urbanistiéno zasnovo skusali
zaobjeti dve kljugni zahtevi, da objekt postane del javnega tkiva, obenem pa se pribliza domaénosti
stanovaniskih objekiov v neposredni blizini.

Glavna merila za umestitev objekta so bila:

Vizualna pejavnest pritlignega objekta, ki se éimbol| pribliza obstoje¢i grajeni strukturi.

Qdlogitey, da predvidimo pritliéni objekt, izhaja take iz Zelje, da se priblizamo obstojedi grajeni strukturi
visinsko nedominantnih objektoy, kot tudi iz programskih prednosti, ki jih ponuja prifliéna izvedba za potrebe
vrigevskih dejavnosti.

Objeki z oblikavanjem in umsstitvijo programa kemunicira z okelico.

Predvideni objekt tako s svojo obliko ne izstopa iz okolice, temves prostor le na nove definira ter z zamiki
volumnov tvori neve oblike zunanjih povisin in fake ustvari atraktivne in pregramske prepoznavne gradnjo.
Volumne narekuje notranji programski usiro] objekia, ki emogoéa eddvojitey sjavnegas tehniéne —
upravnega programa od prostoroy, namenijenih igri otrok.

Obenem tvori vhodni trg, ki se take prostorsko, vizualno, kot tudi pregramske navezuje na obstojedi objekt
sole ter intimnej§i zunanji atrij, ki omogoda varnejss igro najmlajsih,

Objekt sledi identiteti obmogja ter se prilagaja kakovostnim in tradicionalnim oblikevnim znaéilnostim.
Oblikovan je z mederno interpretacijo kvalitetnih in tradicienalnih eblikevnih znacilnosti gradnje v alpski
krajini, takeo pri izbiri materialov kot tudi oblikovanju fosade kot tradicionalnega arhitekturnega elementa -
kozolca,

Delitev objekta na posamezne volumne emegeda tudi izvedbo tradicionalne dvekapne alpske strehe.
Medularna gradnja

Modularna zasnova mentazne gradnje omogoga enostavnejfo naknadno dograditev dodatnih igralnic.
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Opis arhifeldurne zasnove s funkcionalnimi sklopi

Zasnova in oblikovanje vrica termelji na iskanju optimalne kvalitete bivanja otrok in zaposlenih.
Organizacija ter oblikovanje posameznih prosterov je zasnovana take, da otrekem in edraslim omegota
razliéne dejavnesti in sicer noériovane, spontans, skupinske in individualne tako v teku enega dne kot skozi
celo leto.

Prostori so oblikevani tako, da je mogeta optimalna povezanost med njimi in preglednest nad dejavnostio
otrok.

Arhitekturna zasnova izhaja iz Ze zapisarega urbanistiénega koncepta. Vriec zasnujermo v smeri obstojede
zazidave Sole in ga oblikujemo z zamikanjem vzdolinih volumnov z namenom programskega navezovanja
na okolico.

Dostopi

Oblikovanje objekta omogoéa jasne in programske lotene dostope.

Dva lofena vhoda za otroke 1. In 2. starostnega obdobja sta preke glavnega vhednega trga. Za otroke 2.
starosthega obdebja je predviden dodatni vhed v zamiku juznih dveh lamel, ki se posredno navezuje tudi na
dodatni — popeldanski vhod nag igrisée. Otroci 1, starostnega obdobja imagjo emogoéen direkini prehod na
igrisge iz igrainic, kot tudi dodatni izhed v izteku lamele na vzhodni strani.

Severna lamela, v kateri je predviden ves tehni¢no - servisni program v pritligju ter upravno - pisarnidki v
nadstropju, ima povsem logan servisni vhod prako gospospodarskega dvori$€a na severnj strani objekta.
Preko osrednjega vhodnega prostora ter z navezave na vertikalno jedro, se fehni¢no-upravni del povezuje s
preostalim delom cbjelda, ki j& namenijen izkljugno dejavnosti ofrok;

V dodatni program zobozdravstvene ordinacije, ki se jo na zeljo investitorja prav tako umeséa v
novepredvideni objektl, se dostopa preke logenega vhoda v severni lameli z zahodne strani z dirskine, jasne
ter éimkrajio potjc do obstojede ole.

Programska zasnova

Vhedni atrij se preko odpriega ve¢namenskega prestarg, ki je lahke po potrebi tudi Spertna igralnica,
vizualno navezuje na zunanji zazelenjsni atrij, V primeru posebnih dogodkov se veénamenski prostor lahka
odpre tudi v atrij, ki je prvenstvena sicer namenjen nodzorovani igri ofrok 1. starostnega obdobja:

Ob ve&namenskem prostoru je umeiéen prostor za dodatno igro otrok, ki se po potrebi z lahkoto preuradi
ter uporabi za dodatno igralnico, saj ima e predvideno vso potrebno infrastrukturo {sanitarije ter zunanjo
teraso). Dodatni proster za igro otrok skupaj z veenamenskim prosterom lahke formira vedji skupni prostor
za potrebe vegjih dogodkaowv.

QOdprt osrednji prostor povezuje otfroke, vzgojitelje in starfe in toke ustvari beljfo secialne okelje vrica.
Obenem pa ofroci lohko najdejo svojo intimo in varnost znotraj svojih igralnic, ki so odmaknjene od hrupnih
prosforov skupnega druenja. Prav vsaka igralnica ima tudi moznest direktnega izheda na igrisée.

V igralnicah 2. starostnega prestera, ki so nanizane vzdolz juznih dveh lamel, je predvideno korigéenije
zadostne vidine podstredja za izvedbo igralnih galerij, preostali del zaprtega podstresja se predvidi za razvod
instalacij:

Vsaka igralna enota je primerno osvetljena z juzne strani in posredno preko stresnih oken tudi s severne
strani.

Igralnice imajo jufno orientacijo, tako, da [e izkoristek zajema sonéne energije &m bol§i. Prepretitev
pregrevanja zagotavlja izvedba poeglobljenih loz, zunanji nadstreiek nad terasami igralnic 1. starostnega
obdobja, zunanja sentila ter drevie na zunanjem igrisu.

Prostori za zaposlene so deloma zagotovljeni v prifligju za potrebe vzgojitevijev 1. in 2. starostnega obdobja
laéeno (garderobe in sanitarije), skupni prostor za strokovne delavee, uprava vrica fer ra¢unovedstve pa so
umeiéeni v nadstropje/mansardo severne lamele. Skupni prostor se odpira na stresne terase s pogledem na
vhodni trg. Delne se nadstropju predvideni fehnigni prostor (klimati).

Preostali tehniéni prostori so v pritligju severne lamele (garaza, kotlovnica, hifnik) in servisni prostori
(kuhinja, pralnica). Prav tako so v pritligju severne lamele predvideni vsi potrebni prostori zobozdravstvene
ordinacije.

Shramba za vrina igrala ter sanifarije za potrebe zunanjega igris¢a so urejene v atriju v sklopu povezovaline
pergole ter tako dostopne vsem otrokom na igriscu.
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URBANISTICNA SHEMA

Opis prometne in zunonje uredifve

Prometna ureditev

Prometna ureditev & zasnova takeo, da omogota varnest vseh uperabnikev objekta.

Ob dostopni cesti se predvidi dve parkiriséi z obojestranskim parkiranjem (22 PM + 1 PM za invalida),
Parkirna mesta so &lenjena ter zasajena z visokodebelno drevhine. )

Dostop za peice je predviden po plegniku ob dostopni cesti ter povarni peti preko dostopne ploséadi
do glavnega vhoda v objekt. Dodatni dostop za pesce je Se preko vzdoline povezave z obstojeéo 3olo in
vhodnega trga pred objektom.

Po dostopni cesti vodi tudi servisni dostop do gospodarskega dvoriséa, ki omogoéa dovoz za kuhinjo fer
zbirni in odiemalni prostor zabejnikov za odpadke. Na parceli je omogodens tudi obraganje dostavnih vezil,
Predvidena je ureditev dovozne poti z vsemi potrebnimi prikljucki objekia na gospodarsko javno
infrastrukiuro, Meteorne vode se ponika znotraj nateéajnega chmoéja,

Na abmoéju tlakovanega trga se predvidijo parkirma mesta za kolesa ter urbana cprema za potrebe
uporabnikov in obiskovalcev.

Krajinska vreditev

|zhodi$Za zasnove krajinsks ureditve so!

- josnost, preglednost in funkeionalnost zasnove, enotna poteza tlakovanih povigin - dostopoy, ki ji sledijo
drugi krajinski elementi, varnssine povriine za igre, zasaditve frajnic in grmovnic, fukcionalna lotitay/
povezavnest igriséa prve in druge triade, dostopnost igris¢a za popoldanske igro iz zahodne strani,

- upostevanije ckolitke naravne in grajene krajine, njenih morfolotkih in drugih znagilnesti, pogledoy,
funkeionalnih navezay, naravnih pogojev urejanja

- wrejenost, prepoznavnest in enovitost, oblikovalski slovar s tremi esnovnimi krajinskimi prvinami (organsko
oblikovane tlakovane povriine, cone varnosinih povriin, oblikovanje zelenih povriin z zasaditvami) za
enovitost eblikovalskega izrazoslovia,

- bogat, raznolik in kompleksen prostor (strukturna, funkcionalna in materialna raznolikost, prepletena z
razlignimi oblikevalskimi prijemi in opreme igralnih povriin za bogato igralne izkuinje vaeh uporabnikeyv
prostoraj,

- varnost in dostopnost, josno zamejen igralni prostor z razliénimi stopnjomi varovanja (zasebnost atrija,
neprehodna obsaditey ofrotkaga igriséa za prve starestno stophjo, ograditev celothega igriséa z five mejo),
prostorska preglednost z jasno izrazeno zasnovo poti ter postavitev urbane opreme z visoke preglednostio
nad celotnim igriséem)






lgrisée sledi zasnovi objekia, take si ed S proti J sledijo:

- bolj zasebno obmotje robinzenskega igrisga, zelisénih vrtoy, digavnic z uéne petio in zunanjim igriséem,

- igris¢a 1.starostnega obdobja z zasebnim atrijem (igrala za najmlgjie, peskovnik,...) ter obsajenim igris¢em
z umetnim senéilom.

Otroci v tem obdobju premagujejo manjie razdaolje in zate se njihova igralnica podaliga v “omejen” zunanji
prostor, po katerem se gibliejo. Narava postane del igralnice.

- igri¢a 2. starostnega obdobja s prepletom razlignih igralnih povriin za razligna starestna obdobja in
igralno funkcionalnostio (gibanje, ravnoteije, plezanje, igra, raziskovanie,...).

Pred igralnicami 2. starostnega obdobja, ki pa je 22 belj aktivne, raziskevalne, potrebuje ves dinamicnega
prosfora, pa narava zleze v igralnico, Igralnica postane del narave. _

Vsa tri obmodja povezuje odpria zelena povisina na vzhedu (igre z Zoge, tek, raziskovanje,...) z visjim
nasutiern na $ strani obmogja..

Otrotko igrigée je dostopno z jugozahodne strani (navezava na sredisée mesta), namenjenc je ofrokom
vseh starostnih skupin in omogoda druZenje starfem ali skrbnikom. Igrisée omogoda igro v naravni senci,
zasajeno z visokodebelne drevning, ki igralom omogeéa sendenje. Za csrednje igralne ebmoéje se predvidi
platneno vodoodporno senéilo, ki bodisi pokriva igris¢e 1. triade, bodisi igri$€e z asrednjim igralnim
elementom - ladjo (sentiloc omogota uporabo igris&a tudi v letih, ke drevnina ne bo dosegla optimalne
velikosti).

Zasnova omoegota moinest dodatne degraditve v badotnesti za max, 2 igralnici s pripadajogimi prestori
(sanitarije, garderobe). Igrite je zasnovano na nagin, da omogoéa raznovrstne dejaynosti, socialne stike in
tudi umik v zasebnost. Opremljeno je z enostavnimi; sestavljenimi in kompleksnimi igralnimi enotami;
Teren igriséa je razgiban, ima sonéno lego, zavarovano pred vetrom, zagotovljena sta naravna in umetna
sencd. Obsega tudi del utrenih povrdin, narmenjenih igram z Zege, veinji s kelesi, skirgji in estalim
dejavnostim ofrok.

Konsfrukcifska zasnova

Pradlagamo lesens nosilne konstrukcijo objskta, sestavljano iz kriznoleplienih sten in etaznih plogs ter
leplienih lesenih nosilcev. Temeljenje objekia je plitvo, vse v skladu z gesomehansko sliko tal.

Predvidend zasnova omogota medularne gradnje z meznestie naknadne dograditve pesameznih igralnic
brez doddtnih vegjih gradbenih posegov.
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TLORIS PRITLICIA S PRIKAZOM ZUNAMNJE UREDITVE
1:250

Strojne instalocije

Ogrevanije in hlajenje

Behinjska Bistrica ima urejene daljinske egrevanje, na katerega je predvidena prikljugitev objekta vrica
Ogrevanje objekta bo predvidene s primarnim talnim ogrevanjemn in pomoinim oz. dedatnimi stropnimi
kanalskimi konvektoriji in parapetnimi konvektorji v kuhiniji, za prehodno cbdobie fer za hitro pokrivanje
potreb po ogrevanju:

Hlajenje objekta je predvidenc s kanalskimi stropnimi konvektorji in v kuhinji parapetnimi kenvektorji, vsi so
dvocevne izvedbe.

Kot vir ogrevanija, priprave fople sanitarne vode in za potrebe grelnih moedulov klimatov za predmetni
objekt, bo predviden vro€evodni sistern/daljinsko ogrevanje — DOLB, Sistemn hlajenja pa bo predviden z
zragnimi toplotnimi €rpalkami/hladilnimi agregati..

Toplotna postaja z vsemi razdelilel, meSalnimi progami, varovanjem sistema, bojlerji za priprave tople
sanitarne vode, bo predvidena v tehnicnem - kotlarni, kot je prikazano v arhitekturnem tlorisu.

Frezragevanje

Predvidi se sledede sisterme prezradevanja prostorov;

1. Doved i odvod zraka za potrebe vrica in spremijajotih prostorov;

2. Doved in odved zraka za potrebe kuhinje in pralnics;

Za potrebe prezradevanja vrica in spremljajogih prostorov bodo predvidene dovodne odvedne prezragevalne
naprave, za vsako lamelo po ena ali skupna prezracevalna naprava, v zato predvidensm prostoru strojnice.
Poleg sisterma prisilnega prezragevanja prostorov je v vseh prostorih omogogeno tudi naravno prezraéevanje
z odpiranjern oken.

Vedoved in kanalizacija

Novo predvideni objekt bo prikljugen na sistem vodovodnega omrezja preko glavnega vodomera,

Predvidi se centralna priprava tople vode za celoten novi objekt vrica. Zbiralnik vede bo diemnzioniran glede
na tehloleike potrebe kuhinje in glede na potrebs in opreme vrica.

Kanalizacija kuhinje bi se na zunanje kanalizacije prikljugila preke lavilnika maséob.

Smernice poZornegs varsfva

Do novo predvidenega vrica je predviden intervencijski dostop po dostopni ¢cesti z moznostic nadaljevanija
po ohetojeéi poti ob &portnem igrizéu. Intervencijske in delovne povriine so predvidens ob vhodu v objekt.
Pozarna zasdita objekta je predvidena iz nadtalnih zunanjih hidrantov ter notranjega hidrantnega omrezja —
euro hidranti.

Glede na velikest je potrebneo vriec razdeliti na veé pozarnih sektorjev. Vetina objekta je v pritli¢ni izvedbi z
zagotovljenimi pozamimi izhedi na presto. V nadstropju bo pozarno logen upravni del. V esnovi dobimo tri
pozamne sektorje, kar omogoéa kvalitetno naérfovanje poZarne varnosti objekta.
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SHEMA OSONCENOST) IN NARAVNE VENTILACHE

Fasade in sfrehe ter materali

Oblikovanije fasad z izborom materialov daje kompleksu jasno javneo noto, obenem pa se skuia gimbeolj priblizati
|ekalnim znatilnestim kraja. Na fasadi so uperablijeni les in steklo fer plogevinasti zakljugki streh in vencev.
Zasnova omogoéa tudi izvedbo kombinirane lesene in kontakine fasade. |zbrani materiali so trajni in encstavne
obnovljivi.

Streha je sestavljena, vzdolzng v smeri V-Z in se v.orientaciji navezuje na stredino obstojede sole. Nad
posameznimi lamelami je predvidena dvokapnica s strefinami v enakem naklonu 38 ©.

Na juznik strezinah objekta j& moZna tudi namestitev sprejemnikov sonéne energije SSE za podporo ogravanju oz.
za dodatne ogrevanije sanitarne vode.

Predvidena je zasteklitev z okni v lesenih okvirjih.

Predvidena je ustrezna varnestna zasteklitey (kaljene steklo) po celetni vidini zasteklitey,

Ma juzni strani, cbremenjeni s sonénim pregrevanjem, j& predvidenc senéenje z zunanjimi sencili; ki cbenam
omogoéajo tudi zatemnitev prostora.

Oprema prostorov bo sledila modernim trendom opremljania, ergonomskim fer funkcionalnim zahtevam
uporabnika. V najveji moZni meri bo uporabljen les ter materiali, ki omogo#ajo lahko vzdrisvanje ter dolgo
tivljensko dobo vgrajenih elementov. Preteno v svetlih naravnih barvah z manjgimi barvnimi poudarki bo objekt
prijeten za bivanje.

TLORIS 1, NADSTROPIA

1:250
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PREREZ CC SHEMA OSREDNJEGA ATRIJA
1:250

JUZNA FASADA ZAHODNA FASADA
1:250 Pt
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SHEMA DINAMICNOSTI IGRALNIC
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11 cddelkow J normativne Stevilo otrok 192 otrok

- upravni prostoei (ravnatalj, administracija, arhivin upravi pripadajode sanitarije) so urejeni v objeliu 08

projelt [ planirane projeke / dosefenc
2 prasar, addelek_ . pauriing [mera} m2 m2
[A/ IGRALII PROSTORI VRTCA
priporofenc 60,00 m2 f
oddelek, vendar ne man)
1. igralnica za otroke kot 50,00 mi2 560 6604 !
dam2f oddelek 1. st
Lierase obrcl o 120 120,7 i,
2. oarodng prostor in Spoctna gralnica 0O OB 90,9 10,4
8,00 m2foddelek + 30,00
3. dodatri prostar za dejavnost strok m2 118 118.7 0.7
I.’J IGRALNI PROSTORI SKUP AL EOO -4,00m2 Jotroka 178 090.7 12,7
[B/ OSTAU PROSTORI VRTCA |
a) prostar 23 atroke
4. sanitarije wa otroke 11,00 m2/ oddelek 121 121 0o
5. garderobe za otroke 8,00 m2 [ oddelek 83 88 0
b shupri proston zaotroke
B, proeslior s incivichaalng delo & otraki LR i B B2 2
7. shramba za rekvizite 5,00 - 10,00 m2 10 10,1 (18|
£, sanitarije za otroke na igriths 4,00 m2 4 4 [y
&) prosroc 2a strokovne delavee
9, shupni prostor 23 strok. delavee 0 69,9 0.1
10, prostor @3 vodio emota 10,00 m2 p L} e 0.5
11. prostor za svetovalnega delavca 12,00 m2 12 121 0.1
12, kabined zaowvegopna seed st in pripomodke 9,0H} - 12, Kl m2 12 9.8 2,
13, shrarmka zavrtna ogr 10 12 ¥
14, sanitarije in gardadrbe G,00+10,00 M2 16 215 55
d) upravni prostari urejeni v 05
d) gospodarski prostod
20, lastna huhinja 12.20 m2/oddelek 20 27,7 e |
21, pralnica 0,00 1 11,3 13
22. ostalo - tehnidni prostor, kotlama, garaia B0 90.5 10.5
|6/ O5TAL PROSTOR SKUPAL | B71 B&4, 7 13,7
|c/ DODATI PROSTORI |
1. radunovodstee {shupno 23 Q% in vrtec) 70-100 m2 100 738 -25.2
2. oboedravstvena ambulanta
Eakalmea 13 12 14,2 i
2obna ordinacija 15 m2 15 152 0
kv furdkcionalre perostor - adrmamtrac g 13 m2 12 1+ )
hiranje odpadkov 4m2 4 43 03
sanitarije §-10m2 pli] 10.9 0.9
[/ OSTALI PROSTORI SKUPAI | 153 120,34 226
[o/xonunmcaciE | 240 264,7 24,7]
I#’M‘D SKUPAI | 2042 2070,5 25
O

Prikaz povrsin po prilozeni tabeli

VRTEC BOHIN) Projokt/doseicno
IN:lmeml:lnost prostorov Povriina Powiina Ustreza
Jdimenzije Jdimenzije DA/ NE
|E. ZUNANJE POVRGINE
E otroske igrisée za 11 oddelkov (11 x 22 = 242 otrok} 15 m2/otreka 2.630,00 3.654,00 DA
—
E Druge povriine / poti, gespedarske dvorisée 2 501,00
JE. ZUNANJE POVRSINE skupaj 3.630,00 4.155,00
IF. PARKIRNA MESTA
22x1500md + 1
F parkirna mesta min. 24 PM 17,50 m2 303,50 303,50 A
okvirmo
doestopna cesta
F dovorna pot invorni pas parkiriééa doliine 100m1 GO0,00 798,00
IF, PARKIRNE PCNRE!NE SKUPAI [parkirna masta + vami pas) 903,50 1.101,50
G. IZRACUN FZ max. 0,50 2
(5 povriing 2 erl]iikih parcel, namen]enih gradn]i 7.613,00
G povraina stavbiséa objekta / zazidana povrina 1.975,00
|Fz 0,26
|H. 1ZRACUN DZP min. 0,20 m2
H Ipu\a’%ina pradbens parcele /613,00
H Iguriina zelenih povriin 3.580,00
Tl 0,47

Powrsine naj bodo prikazane po standardu 5157 150 9836

Anonimna ponudba

skupaj pegedbena cena brez DDV
180.000,00 aur

Qcena invesficije
investicijska ocena za nateéajno regitev za GOI brez DDV

2.980.000,00 SUF
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